[bookmark: _GoBack]超声、激光神经肌肉电刺激治疗系统
一、超声、激光、神经肌肉电刺激治疗系统的作用原理充分结合了超声扫描治疗、半导体激光和神经肌肉电刺激的治疗特点，协同治疗增进疗效，治疗脑梗塞有效率达96.88%，具体如下：
超声扫描治疗：起到改善脑组织功能，促进脑细胞再生，同时具备三项效应。高频振荡效应能扩张微血管、改善脑组织血供、消溶动脉硬化粥样体、降低胆固醇及甘油三酯、促进栓子溶解；温热效应能预防和解除微循环病理性痉挛、微血管约50%重新开放、促进侧枝循环的建立、促进淤血和渗出物吸收；理化效应能激活神经元细胞、提交高细胞有氧氧化能力、促进物质代谢和酶活性。
半导体激光治疗：通过照射提高红细胞形变机制，提高红细胞的形变力，降低血液粘稠度，改善病灶区的供氧，降低病灶区组织的坏死率，恢复红细胞膜的通透性，显著提高其携氧量。
神经肌肉电刺激治疗：维持肌肉正常的兴奋性，引起肌肉节律性收缩，促进局部血液循环，同时肌肉收缩的感觉和关节运动感觉可通过反馈环路将信息传到大脑，促进中枢功能的重新组织，激活一些原来闲置不用的神经通路，使它们能够替代已损伤部分神经的功能，从而使新的神经网络得以建立，肢体功能得以恢复。
二、适应范围：
本品适用于医疗机构对缺血性脑卒中后神经功能康复的临床辅助治疗：
神经内科：脑血管损伤后遗症，神经衰弱、椎基底动脉供血不足、脑梗塞、脑卒中、脑出血康复。
神经外科：脑血管意外、颅外伤后遗症。
老年病科：高血脂症、各类高血压、心绞痛及脑梗死预防。
对于以上疾病的治疗，能够促进脑神经功能的恢复，且安全可靠，对患者生活质量的提高起到重要作用。
三、机构和组成及技术参数
结构及组成：治疗仪由主机、超声治疗头、导电电极及导联线和激光输出器组成。
主要性能指标：
1、 超声部分
1） 、超声额定输出功率为1.25W，误差：±0.25W
2） 、有效声强：绝对最大有效声强不大于3.0W/cm2
3） 、超声工作频率：超声换能器激励频率：正弦（800±80）HKz
4） 、波束不均匀系数：超声治疗头胡绝对最大不均匀系数RBN不超过8.0
5） 、波束类型：发散性
6） 、脉冲占空比范围：1:6至1:2
7） 、超声治疗头有效辐射面积：2.0cm2
2、 激光部分：
1）、激光器窗口最大输出功率：工作模式：1：光强（mw）1.8±20%，2：光强（mw）2.6±20%，3：光强（mw）3.4±20%，4：光强（mw）3.7±20%，800S：3.4mw
3、神经肌肉电刺激
1）、神经肌肉电刺激频率（Hz）（20~1000）误差±10%
2）、电脉冲 宽度（us）：（80~150）误差（1±30%）
3）、输出电压：最大输出电压峰-峰值（V）负载1KΩ：110V，误差±10%
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