设备技术参数

	序号
	设 备 名 称
	规格

	1
	3M3正锥提取罐
	3M3

	
	1. 设备全容积3.6m3，加热面积6.8m2。

2. 内胆设计压力常压，夹套蒸汽设计压力0.3Mpa、工作压力0.25Mpa。

3. 内胆材质为S30408、受压部分厚度8MM，夹套为S30408、厚度为5MM。

4. 出渣采用气动出渣，出渣门直径为Ф800、出渣门处出液管采用不锈钢硬管连接。

5. 设备内表面抛光处理精度为0.6um。进出料口采用快开接口。

6. 附件：8M2冷凝器、1M2冷却器、油水分离器、不锈钢气缸控制器、0.5M2过滤器(过滤精度为120目)。

7. 配360度旋转式清洗球壹只、压力表壹只、压力式温度计壹只、ABS-100防爆视灯壹只。

8. 容器类别为一类。

	2
	1000单效外循环蒸发器
	1000Kg/h

	
	1， 结构形式：本设备为成套装置、含设备内部连接管阀件。
2， 管程设计压力为－0.1Mpa，壳程设计压力为0.3Mpa、工作压力为0.095MPa。
3， 蒸发量:1000Kg/h(清水)。
4， 加热器加热面积15M2，与物料接触部分材质304厚度为5MM。加热器保温层采用硅酸铝纤维，覆层采用3MM不锈钢板（304）全封闭、全焊透保温。
5， 蒸发器直径为Ф1000 ，与物料接触部分材质304 ，厚度为4MM。蒸发器保温层采用硅酸铝纤维，覆层采用3MM不锈钢板（304）全封闭、全焊透保温。
6， 回收装置冷凝面积：40M2。采用列管换热器、材质为304。
7， 回收装置冷却面积为5M2。采用盘管结构、材质为304
9,受液罐容积：0.7M3、材质304。

10，容器内壁、外表面抛光处理，精度为0.45μm。

11，配置：真空表、温度计、视镜及防爆视镜。

	安装要求：

1. 厂方负责拆卸旧设备，安装新设备并对安装平台进行部分改造。
2. 厂方负责安装后设备的调试及检测。
3. 厂方负责到有关部门办理特种设备的造册申报、使用证等相关手续。
4. 响应方自勘现场、自行设计项目方案，满足临床科室业务开展需求。
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