
肝脏瞬时弹性测定仪重点关注要点
具体关注要点如下:
1.配置要求
1.1   主机                                 	一台
1.2   振动控制瞬时弹性成像VCTE模块      	一套
1.3   受控衰减参数理论CAP模块           	一套
1.4   剪切波探头  两把（M+ 及XL+各一把）            
★1.5 兼容 FibroView 数据解决方案
★1.6 兼容FAST评分，能够评判非酒精性肝炎。
利用振动控制的瞬时弹性成像技术来评估肝脏的硬度；
利用受控衰减参数理论来评估肝组织的脂肪变数值。
1.7数值显示：患者信息、硬度值中位数、CAP值中位数、有效测量次数、IQR等。（硬度量程：1.5 kPa-75kPa，CAP值范围100dB/m-400dB/m）
★ 1.8肝脏实时自动定位系统,非剪切波探头检测前用超声探头辅助定位。
★ 1.9探头：肝脏自动识别定位与肝脏纤维扫描功能二合一探头
[bookmark: _GoBack]1.10检测时无需输入病人身高体重等数据即可真实呈现测量数值
★ 2.其他要求
产品需具备国家三类医疗器械注册，能够提供辅助诊断报告，能导出Excel，Fibx，PDF多种格式报告，方便用于各种研究项目格式需要。


注:“★”是必备要求
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